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optional mit Schmelzkleberbeschichtung

Typ B 001

Materialisierung
Weiches Vinyl (ehemals Weich-PVC), Shore A 95 (Richtwert)

Rollenlänge
B001 (20 mm - 100 mm) = 50 m
B001 (120 mm) = 25 m
B048 = 25 m

Ausführungen
Standardfarben: durchgefärbt gemäss Farbkarte (siehe Seite 39) 
Sonderfarben: auf Wunsch in allen RAL- oder NCS-Farbtönen erhältlich (ab 1 Rolle, durchgefärbt) 
Schmelzkleberbeschichtung: montagefertig erhältlich in 40 mm, 60 mm, 80 mm und 100 mm

Massstab 1:1

Vinyl-Sockelleisten

 Sehr flexibel – passt sich Unebenheiten und Rundungen mühelos an

 Wasserfest & hygienisch – ideal für Nassbereiche und Reinigung

 Langlebig – robust und beständig über viele Jahre

Der Vinyl-Sockel ist die funktionelle Lösung für öffentliche Gebäude,
Technikräume und Nassbereiche. Er lässt sich flexibel verlegen – auch mit 
Schmelzkleber für eine besonders schnelle Montage. Robust, reinigungsfreundlich 
und langlebig – ideal für stark beanspruchte Räume.
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Typ B 048

B001, 60mm 

Montage
• Kleben mit weichmacherbeständigem Kontaktkleber
• Oder mit Schmelzkleberbeschichtung:

Schutzpapier abziehen, Kleber mit Heissluftgerät erwärmen,
Sockel positionieren und fest andrücken

Optional mit Schmelzkleberbeschichtung
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