
sockelleisten mit schmelzkleber
montagefertig und effizient

Die Rückseite der Vinyl-Sockelleisten ist werkseitig mit einem lösungsmittelfreien, geruchsarmen Schmelz-
kleber ausgerüstet – bereit für die direkte Verarbeitung ohne Pinsel, Leim oder Wartezeiten. Das spart Zeit, 
Material und Nerven auf der Baustelle.
Vorteile auf einen Blick:

•	 Montagefertig: Kein Leimanstreichen notwendig – direkt ab Rolle verarbeitbar

•	 Schnelle Verlegung: Kein Ablüften, kein Warteprozess, sofortige Haftung

•	 Sauber & sicher: Keine Klebstoffflecken auf Wand oder Boden

•	 Stark haftend: Dauerhafte Verklebung bei korrekter Anwendung – vergleichbar mit Kontaktkleber

•	 Umweltfreundlich: Lösungsmittel- und geruchsfreier Klebstoff

•	 Hitzebeständig: Wärmestandfest bis 50 °C

•	 Lagerfähig & haltbar: Mindestens 2 Jahre bei Raumtemperatur

Verarbeitungshinweis:

•	 Papier auf der Rückseite abziehen

•	 Kleber mit Heissluftgerät (z. B. Föhn) gleichmässig erwärmen

•	 Sockelleiste direkt an die Wand andrücken

•	 Mit Anroller nacharbeiten für optimale Haftung

Verfügbare Dimensionen:

•	 Erhältlich in 40 mm, 60 mm, 80 mm und 100 mm

•	 Weitere Farben und Sonderlängen auf Anfrage
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