
prosol® 

plinthes avec colle thermofusible 

pretes au montage - sans pinceau ni colle 

Les plinthes enduites de colle pretes a l'emploi sont utilisees avec succes depuis des annees. 

Le produit successeur presentant une adhesivite encore meilleure vient sur le marche dans la 

version qualite 11. 

Avantages et caracteristiques 

• Le verso de la plinthe est enduit en fabrique d'une colle facilitant le montage.

• II n'est plus necessaire d'enduire apres coup la colle sur la plinthe en PVC et la paroi, une

operation prenant du temps.

• Plus de coOteux temps d'attente entre les etapes de travail.

• Sur une surface exempte de pores, le montage a lieu directement a partir du rouleau de

plinthes livre. II en resulte des economies importantes en termes de temps et de cout.

• Colle menageant l'environnement, a faible odeur et exempte de solvant.

• Plus de taches disgracieuses de colle au mur et sur le sol.

• En respectant les consignes de montage, la colle thermofusible permet de realiser un

collage a adhesivite tres elevee et durable. Elle est pratiquement identique avec la colle de
contact classique, contenant des solvants.

• La resistance a la chaleur va jusqu'a so 0

c.

• Grace a ses caracteristiques particulieres, la colle ne seche pas et reste flexible et resistante

au vieillissement durant des annees.

• Les rouleaux de plinthes enduites de colle peuvent etre stockes deux ans au moins dans

leur emballage a la temperature ambiante.
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