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R 3

R 4

3

35
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2

50

R 4

35

38

50

R 6

2,5

3

50

R 5

50

3

3,2

50

R 8

50

2

20

30

R 3

R 4

3

35

45

2

50

R 4

35

38

50

R 6

2,5

3

50

R 5

50

3

3,2

50

R 8

50

Massstab 1:1

Typ TK 155
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

Typ TK 174
Stirnseite auslaufend

Typ TK 186
Stirnseite auslaufend

Typ TK 153
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

Typ TK 203
Stirnseite nicht auslaufend

Typ TK 199
Stirnseite auslaufend

treppenkanten gerillt

2

20

30

R 3

R 4

3

35

45

2

50

R 4

35

38

50

R 6

2,5

3

50

R 5

50

3

3,2

50

R 8

50
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Massstab 1:1

Montagetipp
- Radien von Kantenprofil und Treppenstufe müssen übereinstimmen.
- Profile in kaltem Zustand ablängen
- Klebefläche gut anschleifen
- Kontaktkleber (weichmacherbeständig) auftragen
- Gut andrücken (für perfekten Sitz, ohne Hohlräume)

Treppenkanten sichern zuverlässig den vorderen Teil 
des Treppenauftrittes. Bestimmen Sie, ob die Kante für 
erhöhte Sicherheit farblich markiert und / oder gerillt 
ist. Das Sortiment bietet überzeugende Lösungen für 
jegliche Anforderung an Sicherheit, Belagsstärke und 
Treppenform. 

  dauerhaft funktionssicher

  sichtbare Markierung der Treppenstufen möglich

  für alle Bodenbeläge

19 TK 211
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3

53

R 8

80

50

R 3

65

3

3

35

R 2
30

50

50

2

2,5

2,5

2

Typ TK 160
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

Typ TK 180
Stirnseite auslaufend

Typ TK 207
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

Typ TK 211
für kantige Treppenstufen, Stirnseite nicht auslaufend

Massstab 1:1

treppenkanten

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Länge 
Lagerlänge: 4.5 m
(andere Längen auf Anfrage)

Ausführungen
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss
  Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen 
  (durchgefärbt) erhältlich
- etliche weitere Treppenkantentypen auf Anfrage 
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80
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Typ TK 184
mit Lasche, Stirnseite nicht auslaufend

6,5

40

R 8

40

6,5

7,5

35

R 6

60

60

R 10

80

33,5

2,5

50

35

2,5

2

Massstab 1:1 Massstab 1:1

6,5

40

R 8

40

6,5

7,5

35

R 6

60

60

R 10

80

33,5

2,5

50

35

2,5

2

Typ TK 210
für kantige Treppenstufen, Stirnseite auslaufend

Typ TK 178
mit Lasche, Stirnseite auslaufend

Typ TK 196
Stirnseite auslaufend

6,5

40

R 8

40

6,5

7,5

35

R 6

60

60

R 10

80

33,5

2,5

50

35

2,5

2

4,5

55

45

4,5

55

45

R 8

Typ WK 766
mit Teppichlasche, für kantige Treppenstufen, 
Stirnseite auslaufend

Typ WK 766R
mit Teppichlasche, Stirnseite auslaufend

6,5

40

R 8

40

6,5

7,5

35

R 6

60

60

R 10

80

33,5

2,5

50

35

2,5

2

4,5

55

45

4,5

55

45

R 8
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