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Typ TW 901
Treppenwandverkleidung 90° 
wandseitig
links und rechts verwendbar

Typ TW 801
Treppenwandverkleidung 80° 
wandseitig
links und rechts verwendbar

Stellfries B 061
Fortsetzungsprofil

Massstab 1:4 und 1:1

treppenwinkel

*Anpassen an Treppenradius möglich

*

*
*Anpassen an Treppenradius möglich

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen 
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte prosol (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
- Treppenwinkel von Hand auf Treppenmass zuschneiden
- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- Stellfries B061 ergänzt Treppenwinkel auf Treppenpodest ideal

Querschnitt
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prosol®

wandseitig



  in 90° oder 80° Ausführung erhältlich

  für linke oder rechte Treppenseite einsetzbar

  auf Länge kürzen

Der prosol Treppenwinkel ist ein Stellfries, der Stei-
gung und Auftritt vereint. Dieser Treppenwinkel ist 
als Abschluss für die Wandseite entwickelt. 

Querschnitt
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Treppenwinkel TW 901 

Sockel B001

prosol®



treppenwinkel
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Typ TW 902
Treppenwangenabschluss 90°
geländerseitig
links und rechts verwendbar

Typ TW 802
Treppenwangenabschluss 80° 
geländerseitig
links und rechts verwendbar

Winkelprofil L 308
Fortsetzungsprofil

Massstab 1:4 und 1:1

Querschnitt

Materialisierung
Weich-PVC, Shore A 95 (Richtwert)

Ausführungen 
- Standardfarben (durchgefärbt) gemäss Farbkarte (Seite 39)
- Auf Wunsch in allen RAL-/NCS-Farbtönen (durchgefärbt) erhältlich

Montage
- Treppenwinkel von Hand auf Treppenmass zuschneiden 
- geklebt, mit Kontaktkleber (weichmacherbeständig)
- Winkelprofil L 308 ergänzt Treppenwinkel auf Treppenpodest ideal 
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prosol®

geländerseitig



  in 90° oder 80° Ausführung erhältlich

  für linke oder rechte Treppenseite einsetzbar

  auf Länge kürzen
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Dieser Treppenwinkel ist für das offenen Treppenauge entwickelt. Treppenwinkel 
ermöglichen einen sauberen Belagsabschluss und erhöhen die Benutzungsdauer 
bei verdeckten Kanten. 

TW 802

prosol®




