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swiss made

abschalung mit eisendurchdringung 

abschalwinkel

Flexibel in der Teilung – Öffnung exakt an der Eisenposition



Artikel Beschreibung Stange Verkaufseinheit
511194 Abschalwinkel geschlitzt 1.2 m Palette à 3000 m

Der Abschalwinkel sorgt für eine saubere und effiziente Abschalung in der 
Beton-Vorfabrikation. Er verhindert zuverlässig das Austreten von Beton bei 
durchgehender Armierung – genau dort, wo es darauf ankommt.

Einfach positionieren, aufkleben, giessen.
Der Abschalwinkel wird entlang der Betonfuge auf die Schalung geklebt. Der Winkel 
ist vorgängig mit Trennmittel zu beschichten und lässt sich so anschliessend mühelos 
wieder entfernen. 

abschalwinkel für 
eisendurchdringung

Technische Informationen

Länge: 1.2 m

Farbe: Rosa

Gesamthöhe Abschalkamm: 70 mm

Schlitzöffnung Kamm: 0.1 mm

Lammellenbreite Kamm: 7 mm

Material: Recycliertes PVC

Vorteile

ü	Saubere Abschalung 
	 Auch bei Eisendurchdringung

ü	Flexibel in der Teilung
	 Anpassung an jeden Bewehrungsabstand
 

ü	Individuelle Längen 
	 Passend für jedes Projekt
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Abschalwinkel in der Vorfabrikation.

Neugierig? 
Musterbestellung tätigen

Lamellenstruktur ermöglicht das gezielte Durchführen von Bewehrungseisen.




