
Article Description Dimensions Longueur de la barre Contenu du lot

503621 à angles vifs, perforé 50 x 8 x 2 mm 2.5 m 50 m

511289 rayon 5 mm, perforé 50 x 8 x 2 mm 2.5 m 50 m

511441 rayon 15 mm, perforé 50 x 8 x 2 mm 2.5 m 50 m
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Curieux? 
Effectuer une commande 
d`échantillons

Avec profil R5

Avec profil R0
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Le profilé pour couronnement de mur convient aux bords en béton à arêtes vives ou 
arrondis. Disponible en version R5 avec un rayon de 5 mm ou en version R15 avec un 
rayon de 15 mm. Sa conception stable et fine permet de lisser sans effort le couronne-
ment du mur et garantit une finition propre et précise.

Application
1.	choisissez le profil (à angles vifs ou légèrement arrondis) qui convient à votre projet.
2.	clouez le profil de la couronne de maçonnerie sur le coffrage par le côté long.
3.	le côté court marque le bord supérieur du futur mur.
4.	bétonnez comme d›habitude.
5.	à la fin, retirez le couronnement du mur, le profilé servant d›arête de coupe 
	 fiablearête de retrait.

pour les murs à arêtes précises 

profil de couron-
nement de mur 
Gabarit d’égalisation

gabarit d’égalisation

Informations techniques

Longueur: 2.5 m

Dimension: 50 mm x 8 mm

Matériau: PVC résistant aux coups

à angles vifs (R0) ou légèrement 
arrondies avec un rayon de 5 mm (R5)

Avantages

ü	Création facile de couronnes précises
	 Couronnes de mur sans chanfrein

ü	Jauge intégrée pour un nivellement 
	 rapide

ü	Stable, droit et résistant à la flexion
	 Profilé angulaire
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